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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Состав группы:

1. Вокал+гитара

2. Гитара

3. Бас-гитара

4. Барабаны

BackLine оборудование:

1.)   Барабанная установка в исправном состоянии бас-бочка хорошо закреплена!!!

•
Бочка - 1 шт.

•
2 тома (навесной и напольный)

•
стойка под хай-хэт - 1 шт

•
стойка под малый барабан - 1 шт

•
стойки под тарелки- 3 шт (2 прямые, 1 "журавль")

•
стул для барабанщика - с регулируемой высотой
2.) Басовое усиление: комбоусилитель (не менее 200 ватт) или усилитель+кабинет (предпочтительно 8x10). 
3.) Гитарное усиление: комбоусилитель (не менее 100 ватт).
4.) Гитарное усиление: комбоусилитель (не менее 100 ватт).
     5.) Стойки для электрогитар – 3 штуки.

     6.) Стойка типа «журавль» и  микрофон. Длина шнура должна соответствовать ширине сцены.

7.) Четыре раздельные Мониторные линии (по два монитора) и «прострелы» для большой сцены.

8.) Около места каждого музыканта должно быть не менее 2-х точек питания 220В\50Гц.

     9.) Для саунд-чека необходимо не менее 1-го часа.
P.S. Все оборудование должно быть в рабочем состоянии, отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). Напряжение сети – 220+/- 10 Вольт, частота переменного тока – 50-60 Герц, соответствовать или быть лучше указанного.

Во время концерта на сцене должны обязательно присутствовать два работника сцены для оперативного устранения возникающих неполадок.

 С Уважением, L!zzaGood
  Связь:        e-mail: admin@lizzagood.ru
           Роман Чугунов               Зайцев Сергей
           8 906 357 8561              8 905 192 7616[image: image2.jpg]Lizz2R00d




